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nastro mt 5 o mt 10

Sistema modulare per delimitare i percorsi. Le colonne possono 
essere avvitate l’una sull’altra per ottenere diverse composizioni.
Colonnina centrale in acciaio verniciato. 
Nastri lunghi da 5 o 10 mt. con sistema di riavvolgimento lento 
per maggior protezione e sicurezza. Il nastro in polipropilene è 
resistente negli spazi esterni e in luoghi con difficili condizioni 
atmosferiche. 
La base nera è composta da 2 strati di metallo, una copertura 
di plastica e 4 protezioni di gomma che si avvitano in ogni 
angolo della base, per evitare di rigare o danneggiare la su-
perficie sulla quale si colloca.
Su richiesta è possibile aggiungere accessori come il pannello 
porta messaggi A4, A3 orizzontale o verticale. 
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Colonnina segnapercorso

w
w

w
.s

tu
di

ot
.it

Colonnina Rondo Tensa

Aggancio rapido

Nastro da 5 mt o 10 mt

AssemblabileAccessorio porta messaggi

Base nera

Colonna acciaio verniciato rosso o giallo

Base metallo ricoperto di plastica nera

Lunghezza nastro - mt 5
- mt 10

Dimensioni H 81,1 
Ø 7 
Base 38x38
Kg 2,1 (nastro da 5 mt) 
Kg 2,33 (nastro da 10 mt)

Colore nastro - polipropilene bianco/rosso (testina rossa)
- polipropilene giallo/nero (testina gialla)

Colonnina Rondo Tensa


