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Profilo in alluminio

mm 25x50
pannello in
laminato spesore
10mm

Profilo in allumino

5 mm

50 mm

25

Tetrix laminato autoportante, è il pannello divisorio che
divide gli spazi e crea più privacy.

ISO 9001:2015.

La struttura è in alluminio e i profili da cm 2.5x5
sono conformi agli standard: ISO 14001:2015 e

I pannelli ( per la
fornitura di arredi per interni 08.08.2022). La
struttura è in alluminio anodizzata

soddisfano i requisiti CAM

I profili e  le basi  possono essere fornite anche
verniciate a polveri epossidiche  nelle varianti:corten,
Nero RAL 9005 e Bianco RAL 9003.
I pannelli in laminato, finitura Lino cancun e Grigio
cera.

Profilo colori disponibili

Piede livellatore

Piede in alluminio

satinato Ø 5 MM.
Regolazione in altezza
di 2 cm totali.

Modulo base cm 106x altezza su misura

Moduli
aggiuntivi cm101,5xaltezza su misura

Dimensioni modulo  con 3 pannelli

Montante fino a h 350 cm

Pannelli cm 100x87
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Modello  con 3 pannelli

Modello  con 2 pannelli Modulo base cm 91x altezza su misura

Moduli
aggiuntivi

Dimensioni modulo con 2 pannelli

Montante

Pannelli cm 87x100

n.3 pannelli

cm 88x altezza su misura

Su richiesta-

fino a h 350 cmSu richiesta-

n.2 pannelli

Pareti divisorie
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Tetrix laminato cielo terra



La soluzione cielo terra permette di dividere gli spazi
con semplicità e stile.
Il montante viene fornito su misura più corto di cm 5
rispetto all’altezza totale.
Grazie a i piedi di regolazione è possibile fissare la
parere tra pavimento e soffitto. Nella parte superiore è
una vite di sicurezza per rendere la parete stabile.

Il modulo  base e quello aggiuntivo  creano un sistema
componibile di pareti  che permette di modellare lo
spazio con eleganza e facilità. Possono  essere
integrate  con piani

La soluzione cielo terra permette di dividere gli spazi
con semplicità e stile.
Il montante viene fornito su misura più corto di cm 5
rispetto all’altezza totale.
Grazie a i piedi di regolazione è possibile fissare la
parere tra pavimento e soffitto. Nella parte superiore è
una vite di sicurezza per rendere la parete stabile.

Certi� cazioni

Pro�lo alluminio

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015.

Pannelli CAM - criteri

ambientali minimi

risulta inferiore o
uguale a 0,062
mg/m3 (ovvero 0,05
ppm) quando
determinato con il
metodo della
UNI EN 717-1.

Pareti divisorie
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Tetrix laminato cielo terra



Bianco 01 cera Bianco 01opaco Magnolia 01

Avorio 01 Sabbia 02 Grigio 14

Nero 01 Lava 01 Grigio Tenue 13

Grigio 16 antracite Acero Abete Rustico 01

Pino 03 Frassino 01 Noce 07

Finiture di serie

Esempi di composizine

Pareti divisorie
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Tetrix laminato cielo terra


