
70x100V
 Quattro morsetti in alluminio, sorreggono il 
pannello all’interno della struttura che è  composta 
da un profilo di alluminio da cm2.5x5, disponibile 
nelle finiture: anodizzato naturale silver, verniciato  
corten, verniciato bianco opaco RAL 9003 o 
verniciato nero opaco RAL 9005.

Pannelli espositivi ideali per allestimento, montaggio 
veloce grazie al giunto in acciaio.

Il pannello in alubond da cm 75x100 è composito, 
costituito da due strati esterni di copertura in 
alluminio dello spessore di 0,3 mm e da un’anima in 
polietilene per uno spessore totale di mm 3.

La base in lamiera cm 30x30 spessore 8 mm 
attribuisce stabilità alla struttura.

Il pannello è leggero, ed estremamente rigido e forte 
, ideale per applicazioni sia all'interno sia all'esterno, 
perfetto come supporto per la stampa di alta qualità.  

mm25x50 pannello in dibond 
Profilo in allumino Profilo in alluminio

Profilo colori disponibili

Verniciato bianco RAL 9003
Verniciato nero RAL 9005
Verniciato corten

Anodizzato naturale silver

Dimensioni  telaio

Dimensioni

cm 81 x 180.5H

cm 109x180.5H

Dimensione pannello

Spessore Pannello

cm 75 x 100 H

mm 3

30 cm30 cm

Pannello sp3 mm Base in lamiera sp8 mm

Ingombro con basi

DIBOND® è l'originale pannello in composito in alluminio, costituito da due strati di copertura in alluminio dello spessore di 0,3 mm e da un’anima in polietilene o minerale. È leggero, estremamente rigido e forte, il che lo rende ideale per applicazioni sia all'interno sia all'esterno.

DIBOND® è l'originale pannello in composito in alluminio, costituito da due strati di copertura in alluminio dello spessore di 0,3 mm e da un’anima in 
polietilene o minerale. È leggero, estremamente rigido e forte, il che lo rende ideale per applicazioni sia all'interno sia all'esterno.
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Pannelli Espositivi 
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